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Das FAIRE Implantat-System

Verwendung von „State of the Art“ Technologien sichern 
den hohen Qualitätsstandard der ICX-PREMIUM-Implantate.

DAUERBELASTUNG 
nach DIN EN ISO 14801
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Dentalimplantate sind im Laufe der Zeit massiven und beständigen Kräften ausgesetzt. 

Im Wesentlichen sind dies, die sich ständig wiederholenden Druckbelastungen während 

der Mastikation. Da sich die Patienten im Idealfall 20, 30 und mehr Jahre an ihren Im-

plantaten erfreuen sollen, wirken in dieser Zeit massive Kräfte durch unzählige Kaube-

wegungen beim Zerkleinern der Mahlzeiten auf die Implantate ein.

Die in der Literatur genannten in-vivo-Belastungswerte für Kaukräfte, sowie die Anzahl der Kauzyklen variieren zwar, 

aber in Abhängigkeit verschiedener Faktoren wie die individuelle Gebissanatomie, Alter, Geschlecht, Bezahnung,  

Kaumuskulatur und Konstitution kann man durchschnittliche okklusale Kräfte bei jungen männlichen Erwachsenen  

zwischen 222 N im Fronzahnbereich und 470 N im Seitenzahnbereich annehmen  

[Eichner K. 1963, Blamphin et al. 1990, A. Balzer et al. 2002 und Duyck J. 2000].

Um das Verhalten des Materials und der Konstruktion der Implantate auf diese unzähligen Kraftwirkungen zu analy-

sieren und die Belastungsgrenzen zu ermitteln, werden diese in Simulationen nachgestellt. Die internationale Norm 

-DIN EN ISO 14801 beschreibt den Versuchsaufbau und die Durchführung für Dauerbelastungen enossaler Dental-

implantate. 

Für das ICX-templant® sind diese dynamischen Dauerbelastungen in internen Versuchen gemäß der Norm durchge-

führt worden. Getestet wurden Implantate mit Schulterdurchmessern von 3,45 mm, 3,75 mm, 4,1 mm und 4, 8 mm 

jeweils mit geraden Aufbauten. In einem vom Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik (Dipl. phys. Roland Schäfer, 

Freiburg 2009) nach DIN EN ISO 14801 durchgeführten dynamischen Dauerlasttest wurde bei einem ICX-templant®-

Implantat mit einer Schulterbreite von 4,1 mm und einem 15° gewinkeltem Aufbau eine Dauerfestigkeit von 800 N 

gefunden. Für eine bessere Vergleichbarkeit der Daten mit Literaturwerten wurden in Abb. 1 nur Versuche mit  

geraden Aufbauten ausgewertet. Die Rohdaten liegen in Akten vor. 
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Abb.1: Ergebnisse der Dauerlasttests an ICX-templant®-Implantaten mit unterschiedlichen Schulter-
durchmessern (blau)1  im Vergleich zu in der Literatur vorhandenen Daten von Mitbewerbern (grün) 2.
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